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Powierzchnie pomieszczen oraz wymiary podano z uwzglednieniem tynkow.

Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-1SO 9836:1997.

Powierzchnia budynku jest obliczona w metrach kwadratowych z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku dla wymiaréw budynku w
stanie wykoAczonym na poziomie podtogi, nie liczac listew przypodtogowych, progdw itp. Nie s3 wliczane powierzchnie otworéw na drzwi i
okna oraz nisze w elementach zamykajacych. Do powierzchni zostata doliczona powierzchnia schadéw i garazu.

Rysunek opracowano na bazie projektu wykonawczego.

Powierzchnie moga ulec niewielkim zmianom wynikajacym z realizacji obiektu.

Podana wysokos¢ pamieszczen mieszkalnych liczona jest od wykoniczanej posadzki do powierzchni wykoriczonego sufitu.

Urzadzenia sanitarne, kuchenne oraz drzwi wewnetrzne i balustrada schodow wewnetrznych nie Stanowig wyposazenia lokali mieszkalnych.
Rozmieszczenie urzadzen sanitarnych i kuchennych oraz przyboréwinstalacyjnych przedstawione jest jako przyktadowe i moze ulec zmianie
Na rysunku nie pokazano rozprowadze instalacyjnych

Przedstawiona na rzutach aranzacja $cian dziatowych ma charakter przyktadowy.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

3 i architekci Wojciech Maciaszek
ul. Sarmacka 1 lok. 159, 02-972 Warszawa
T:605031682; E:maciaszek@3iarch.pl
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Verdancy Development 1 Sp z 0.0.
ul. Zgbkowska 14/U3
03-735 Warszawa
www.sytaresidence.pl

ESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

0.1 WIATROEAP + GARDEROBA
0.2 KOMUNIKACJA + SCHODY

0.3 JADALNIA

0.4 POKO) DZIENNY

0.5 KUCHNIA
0.6 GABINET
0.7 LAZIENKA

10,23m?
12,17m?
17,50m?
20,10m?
16,85m?
11,36m?
4,60m?
38,87m?
1,63m?

0.10 TARAS ZEWNETRZNY do indywidualnego wykonania 13,12m?

PARTER LACZNIE (powierzchnie wewnetrzne)
Dez powierzchni tarasu zewnetrznego
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SCIE GEOWNE DO LOKALU

ajace sie do demontazu

ANY / PRZEDSCIANKI GK
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OPISY OKIEN T DRZWI BALKONOWYCH

WYS - wysoko$¢ okna / drzwi w Swietle otworu

- o7naczenie Iapu /numer porzadko!
0S¢ okna / drawi w Swielle otworu
- wysokos¢ parapetu wzgledem podtogi
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- 0kno podnoszono-przesuwne
- okno rozwierno-uchylne
- okno/kwatera stafa

BIURO SPRZEDAZY

SCIANY KONSTRUKCYINE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

nienadajace sie do demontazu

SCIANY KONSTRUKCYINE / FILARY ZELBETOWE

nienadajace sie do demontazy
SCIANY DZIALOWE Z BLOCZKOW 12cm SILIKATOWYCH

WYSKOSC POMIESZCZENIA W STANIE WYKONCZONYM
MIEJSCE NA KOMINEK GAZOWY

wraz z przewodem powietrzno-spalinowym

EN CASA

NFEW DFEFVFIOPMFENT
EN CASA Sp. z 0.0.
ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa
sprzedaz@sytaresidence.pl
tel.+48- 604-914-100
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Verdancy Development 1 Sp z 0.0.
ul. Zgbkowska 14/U3
03-735 Warszawa
www.sytaresidence.pl

LESTAWIENIE POWIERZC PIETRO
1.1 KOMUNIKACJA + SCHODY 10,90m?
1.2 LAZIENKA 1 7.42m?
1.3 SYPIALNIA 1 14,24m?
1.4 SYPIALNIA 2 14,48m?
1.5 SYPIALNIA 3 MASTER 17,77m?
1.6 KOMUNIKACJA + GARDEROBA MASTER 10,26m?
1.7 LAZIENKA 2 MASTER 9,18m?
1.8 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 6,79m?
1.9 TARAS 1 na stropie nad garazem 46,43m?
PIETRO LACZNIE (powierzchnie wewnetrzne) 91,04m

bez powierzchni tarasu zewnetrznego

LEGENDA

SZER
WYS
POZ

SCIANY KONSTRUKCYINE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

nienadajace sie do demontazu

SCIANY KONSTRUKCYINE / FILARY ZELBETOWE
nienadajace sie do demontazu

SCIANY DZIALOWE 7 BLOCZKOW 12¢m SILIKATOWYCH
qadajace sie do der@ontazu

SCIANY / PRZEDSCIANKI G-K

nadajace sie do demontazu

OPISY OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH

WYS - wysokos¢ okna / drzwi w Swietle otworu
POZ - oznaczenie Iapu /numer porzadkowy
SZER- szeroko$¢ okna / drzwi w Swielle atworu
Hp - wysokos¢ parapetu wzgledem podiagi

SPOSOB OTWIERANIA OKIEN

- 0kno podnoszono- przesuwne
R/U okno rozwierno-uchylne
FIX - okno/kwatera stata

WYSKOSC POMIESZCZENIA W STANIE WYKONCZONYM

BIURO SPRZEDAZY

EN CASA

NFEW DFEFVFIOPMFENT
EN CASA Sp. z o.0.
ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa

sprzedaz@sytaresidence.pl
tel.+48- 604-914-100
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development

Verdancy Development 1 Sp z 0.0.
ul. Zgbkowska 14/U3
03-735 Warszawa
www.sytaresidence.pl

ZES ERZCHNI - PODAS

2.1 SCHODY 2,48m?
2.2 STUDIO *30,58m?; 20,38m?
2.3 SYPIALNIA *29,24m? ; 8,57m?
2.4 LAZIENKA *2,90m? 1,61m?
2.5 GARDEROBA *1,34m?; 0,55m?
2.6 TARAS 2 na stropie nad pietrem 15,83m?
PODDASZE tACZNIE (powierzchnie wewnetrzne) 33,59m?
bez powierzchni tarasu zewnetrznego

POWIERZCHNIA pomocnicza poddasza 32,86m?

*powierzchnia posadzki poszczegdlnych pomieszczen

LEGENDA

SCIANY KONSTRUKCYINE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

n/\enada@@ sie do demontazu )

SCIANY KONSTRUKCYINE / FILARY ZELBETOWE
n/'\enada@@ sie do demontazu )

SCIANY DZIALOWE 7 BLOCZKOW 12¢m SILIKATOWYCH
n/ada}ace sie do der@ontazu

SCIANY / PRZEDSCIANKI G-K

nadajace sie do demontazu

OPISY OKIEN T DRZWI BALKONOWYCH

SZER| wys- wysakos¢ okna / drzwi w Swietle otworu
WYS | POZ- oznaczenie Iapu /numer porzadkowy
SZER- szeroko$¢ okna / drzwi w Swielle atworu
pp7  Hp -wysokoS¢ parapetu wzgledem podiogi

=300cm

SPOSOB OTWIERANIA OKIEN
HS - okno podnaszono-przesuwne
R/U - okno rozwierno-uchylne

FIX - okno/kwatera stata

WYSKOSC POMIESZCZENIA W STANIE WYKONCZONYM

GRANICA WYSOKOSCI POM. W STANIE WYKONCZONYM
do obliczania powierzchni zgodnie z Polska Normg PN-ISO 9836:1997

BIURO SPRZEDAZY

EN CASA

NFEW DFEFVFIOPMFENT
EN CASA Sp. z 0.0.
ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa
sprzedaz@sytaresidence.pl
tel.+48- 604-914-100
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Verdancy Development 1 Sp z 0.0.
ul. Zgbkowska 14/U3
03-735 Warszawa
www.sytaresidence.pl

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PZT

POWIERZCHNIA DZIALKI 600,00m?

POWIERZCHNIA LOKALU 257,94m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 171,00m?

POWIERZCHNIA UTWARDZONA 68,00m?

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 361,00m?

UDZIAE W DRODZE DOJAZDOWE] 1/8
LEGENDA

A VVEISCE GEOWNE DO LOKALU
A WJAZD DO GARAZU zlokalizowanego w bryle budynku
[ ] GRANICE DZIAtKI

==mmm=x OGRODZENIE PANELOWE OSIEDLA 0 wysokosci ~170cm
= === (OGRODZENIE PANELOWE DZIALEK 0 wysokosci ~140cm

PROJFKTOWANA NISKA ZIELEN IZOLACYINA
= np: élusztz Zimozielony :

PRO%EKTOWANE NASADZENIA
np: Klon Kulisty

QOGROD (TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY) w tym
NAWIERZCHNIE ZWIROWE, OPASKA ZWIROWA, KWIETNI

BUDYNEK

WEWNETRZNY CIAG PIESZO-JEZDNY
DOJSCIATPODJAZD DO BUDYNKU

TARAS do indywidualnego wykonania

INDYWIDUALNA WIATA SMIETNIKOWA

ELEMENTY MAEE] ARCHITEKTURY )
murki wydzielajace lokale, skrzynki przyfaczy mediow

Zb: ZBIORNIK BEZODPLYTOWY POD WIATA SMIERNIKOWA

BIURO SPRZEDAZY

EN CASA

NFEW DFEFVFIOPMFENT
EN CASA Sp. z 0.0.
ul. Studencka 55, 02-735 Warszawa
sprzedaz@sytaresidence.pl
tel.+48- 604-914-100




